
 

 

 
   部品一覧 

   前扉…１枚     横枠…右１枚     組立ネジ…･･８本 

 
   後枠…１枚     横枠…左１枚     床押えピン…４本 

 

 

 

   床板…１枚   棚ダボ…２個   キャスター…４個 

 

１．横枠（2 枚）と後枠を組立ネジ（４本）で仮止め 

(完全に締め付けない状態)します。 

 

２．横枠中央に上下２つの穴があります。まず下の穴に床押えピン（４本） 

    を差し込みます。次に床板を上から 置き上の穴に組立ネジ（４本） 

 

で仮止め(完全に締め付けない状態)します。 

 

３．組みあがったベッドを横に倒し、前扉のスライド金具を横枠前側の溝 

    にあわせて下方より前扉を差し込みます。 

前扉を差し込んだ後、横枠前側に棚ダボを取り付けてください。 

 

４．仮止めしてあるネジをしっかり締付て下さい。 

(ドライバー､コイン等を使用して下さい) 

  最後にネジがしっかり締まっているかを確認してください。 

 
    前扉の両側のラッチを内側に引いて前扉がスムーズに上下するかを 

確認してください。 
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キャスターの取り付けについて
キャスターは木枠底面

( プラスチック部分 ) に

差し込みます。


